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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigzne
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreysymagania dotycce wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji centralnegazesrania w budynku sali gimnastycznej w
Pakostawiu .

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej SpecyfikaaghmEznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot o#tych Szczegdtow Specyfikacy Techniczia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie nowej instalacji CO. Niniejszaggikacja techniczna zazana jest z
wykonaniem niej wymienionych robot:

e monta rurocigow,

* monta armatury,

* mont& urzadzea grzejnych,

* badania instalacji,

* regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdllne wymagania

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbo6t zgodnie z dokumentagprojektow,
specyfikacy techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkaohhicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-mongawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowgtkady,
Warszawa 1988.

» Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, 2aktpienia zaprojektowanych
materiatow

—w przypadku niemdiwosci ich uzyskania

— przez inne materiaty lub elementy o zbhych charakterystykach i trwaio.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznejmogn
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji, a jeeli dotycz
zamiany materiatéw i elementow okienych w dokumentacji technicznej na inne,

nie mog@ powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley
realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthirobét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd|skimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyccymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY
» Do wykonania instalacji centralnego ogrzewaniayuy¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.



» Wszystkie materiaty azyte do wykonania instalacji mugposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&dolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Instalacja centralnego ogrzewania wykonagdzle z rur miedzianychy¢zonych przez
lutowanie.

» Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez
widocznych werdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

» Jako elementy grzejne instalacji nialeastosowagrzejniki stalowe ptytowe 2.3. Armatura
» Zawory termostatyczne.

» Zawory powrotu

3. SPRET

» Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolpaik,
tez przy wykonywaniu czynnii pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

* Rury w wihzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpadunku
i magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

* Transport grzejnikdw powinien odbydaig krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymislaikadej palecie powinny kiy
pakowane grzejniki jednego typu i wiella. Palety z grzejnikami powinny byistawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruéhadka transportu nie nagito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow.

Dopuszcza gitransportowanie grzejnikdw luzem, aémych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

» Dostarczon na budow armatu¢ nalery uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatug
nalezy skladow& w magazynach zamkstych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny bylostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta
Armatur, taczniki i materialy pomocnicze naig przechowywéa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Monta rurocagow

» Rurochgi taczone lyda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,Wytyczne pktpsvania
centralnego ogrzewania”.



* Przed uktadaniem przewoddéw nalesprawdzt tras oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowa uszkodzenie przewodow (np<pyr, wystapce
elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem najesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwiac.
* Kolejnas¢ wykonywania robét:

— Wyznaczenie miejsca wenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalazenie tulei ochronnych,

— utazenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie paiczen.

* Rurochgi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w
kierunkuzrodta ciepta. Poziome odcinki mushky¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczapymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catpgnu.

* W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen.

Przegcia przez przegrody budowlane wykdma tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé
miedzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnedynie maliwosé osiowego ruchu
przewodu.

Dtugaosc tulei powinna by wigksza o 6+8 mm od gruba $ciany lub stropu. Prz&gia przez
przegrody okrédone jako granice oddzieleniaj@yowego naley wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewana@y mocowa doscian za pomag
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dleorénednicy 15+20 mm. Piony nalg
taczy¢ do rurocagdw poziomych za poednictwem odsadzek o diugm ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby sliwa byta kompensacja wydten przewoddw.

5.3. Monta grzejnikéw

» Grzejniki montowane przécianie naley ustawt w ptaszczynie réwnolegtej do
powierzchnisciany lub wreki. Odlegta¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyfosi
co najmniej 110 mm.

* Kolejnas¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podhczenie grzejnika z rurami przgzanymi.

* Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. 3gi instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzetmadynek podczas prac wykezeniowych, lub by
go osusz@ grzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik naley w inny sposob zabezpieczgrzed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zalazeniu wszystkich prac wykozeniowych.

» Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po poteniu z grzejnikiem i
skreceniu zhczek w grzejniku nie nagtowatyzadne napzenia. Niedopuszczalne s
dziatania mogce powodowadeformact grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. Monta armatury i osprgu



» Rurochgi taczone lyda z armatug i osprztem za pomagcpolczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqzeh wykona za pomog np. konopi oraz
pasty miniowe;j.

* Kolejnas¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie poétsrubunkéw w zawdr i na rgr z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelniagjcym,

— skkcenie padczenia.

* Na przewodach poziomych armatualezy w miar mozliwosci ustawt w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goryzde® w ptaszczinie pionowe
przechodzcej przez ¢ przewodu.

» Zawory na pionach i gggkach oraz odpowietrzniki naig umieszczaw miejscach
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

» Odpowietrzenie instalacji wykobagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycinyczaworem stopowym,
montowanym w najwiszych punktach instalacji. Bezpednio pod zaworem
odpowietrzajcym naley zamontowé zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaluem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw mustipoddana prébie szczekub.

* Przed przysipieniem do badania szczefeonalery instalacg podlegajca probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukavods. Niezwtocznie po zakiazeniu ptukania
nalezy instalacg napeiné woda uzdatniol o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania dotygze jakéci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji.

* Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

 Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw, badania szczednbnalezy
przeprowads dla kadego ztadu oddzielnie.

» Badania szczeldoi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze
zewrgtrznej powyej 0°C.

Préke szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigi@rzeprowad zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéidowlano-montzowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Do pomiaru dnien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beginy
odczyt zmiany @nienia o 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w madiwie najnizszym
punkcie instalaciji.

» Wyniki badania szczeldoi nalezy uzna& za pozytywne, jeeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

* Z proby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

» Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelcimalezy przeprowadzi proke na gosco, przy
najwyzszych — w miag mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.

» Proba szczelrfoi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzimprac
instalacji.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
« Kontrola jakdci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodmvymaganiami



Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materiatbw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych baflamalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesldktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dar faze robét uzna za niezgodsn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

 Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamadezy
dokona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtiirobét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedonorm PN-64/B-10400.

» Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robot:

— przejcia dla przewoddw przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
—$ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkoveani

— bruzdy wscianach: wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

* Z odbiorow mé¢dzyoperacyjnych naky spisa protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatng robot i elementéw do prawidiowego maohia

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla damednaju robét naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji centralneg@ewania.

* Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

— dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatdvéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznychreg@owych,

— protokot przeprowadzenia proby szczéhmaatej instalacji,

* Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

— zgodnaéc¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek,
— aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono w#zgszmiany i
uzupetnienia),

— protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyuanzig
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWAZANE

* . Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budano-montaowych. Tom Ii
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavgad 988.

* PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.&zpieczenie instalacji ogrzeiva
wodnych systemu zamkjtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan



* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapgeczenie wodnych zamkitych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie it ogrzewa wodnych.
Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnegagzeyvania. Ogélne wymagania i
badania”.

* PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnegaozmyvania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

* PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnigoCzs¢ 1: Wymagania i badania”.
* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warumn&chniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplnmetody bada (zmiana Al)".

* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwoolacja cieplna przewodow, armatury
I urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewanigm&gania i badania dotygze

jakosci wody”.



