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1. WSTEP

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacjpodstawowej

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotyegce wykonania
i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wéaicji mechanicznej dla potrzeb budowy sali
sportowej w Pakostawiu.

1.2. Przedmiot i zakres robét obgtych specyfikacp techniczr

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowwyleonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nagpujace roboty instalacyjne:

-wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej

-monta urzadzexr wentylacyjnych i grzewczo-wentylacyjnych

1.2.1 Przykte rozwiazania projektowe instalacji wentylacji

Instalacg wentylacyjra podzielono na niezatae uklady nawiewno-wywiewne i wywiewne.
Umozliwia to korzystanie z kalego segmentu obiektu watym czasie, codalzie miato istotny
wplyw na koszty eksploatacji.

Przyjeto nastpujacy podziat na uktady wentylacyjne:

- sala gimnastyczna,

- zaplecze,

- szatnie i wzty sanitarne,

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyce materiatow
Ogodlne wymagania dotygeze materiatbw podano w ST ,Wymagania Ogolne” .

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotyce sprztu i maszyn do roboét instalacyjnych

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST Wymagania Ogolne.

3.2. Szczegotowe wymagania dotygze sprztu i maszyn do rob6t instalacyjnych

Wszelkie prace zwzane z obstugsprzitu i maszyn musegby¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagarzepisy, posiadage uprawnienia. Uggdzenia, ktérych ruch
stwarza zagreenie dla zdrowia ludzkiego, madpy¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostergu
0s0b znajdujcych s¢ w ich bezpérednim gsiedztwie. Prace montawe przy wykorzystaniu spgt
mechanicznego muszspeid wymagania bhp i p.po

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycce srodkdw transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST .

4.2. Wymagania szczegotowe dotygze srodkow transportu

Urzadzenia lada dostarczane na plac budowy transportem samochadofRgdczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, aahd wentylacyjne, naky zachowaé szczegola
ostraznose, aby ich nie uszkod&i pametajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymaghahp.
Transport powyszych uradzex powinien odbywé sie w opakowaniach fabrycznych w sposoéb
zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczenieompadkiem.

Na terenie budowy przewidujeggransport ¢czny, w czsci wspomagany uszlzeniami
mechanicznymi stanowtymi wyposaenie placu budowy. Transport na terenie budowy speinia
wymagania zawarte w exi ogolnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w OST .

4.2. Szczegbtowe wymagania wykonania robo6t budowlgch

Catas¢ robot wykoné zgodnie z :

- \Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Irisigi Wentylacyjnych” — COBRI INSTAL —
32zeszyt 5

- Dz.U.Nr.75 z dn.15.06.2002 r. Rozpadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunké&kim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dn.12.04.2002 r. 2rpéjszymi zmianami.

- Rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r. w speawymaga jakim powinny
odpowiadé pod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia adeenia Zaktadu Opieki
Zdrowotnej (Dz.U.Nr 213 p0z.1568)



Podstaw do wykonania instalacji magstanowt jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanyvarunkami Pozwolenia na Budew
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami maganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie winnych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekty Wykonawcze myagaosiada komplet uzgodnig wiasciwych rzeczoznawcow (do
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpiepreeciwpaarowych oraz do spraw BHP

i ergonomii), potwierdzagych ich zgodn& z Projektem Budowlanym i obogaujacymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczegdélnych instalacii iéetsci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane g dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiadz, instjuctym dostawcow medidw) lub
odrgbne pozwolenia na budewmusz by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz postadgmagane
pozwolenia na budogv

Przed rozpocxiem robdt Projekty Wykonawcze muszostad zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomawszystkich instalacji wymienionych w
Projekcie Przetargowym oraz prac zeanych z ich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowiazujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokuash, normami, przepisami,
wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztbkdowlan.

Instalacje naley wykona w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkymagania zawarte

W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanyckudhentach. Przy wykonywaniu instalaciji
nalezy przestrzegawszelkich zaleagoraz wykorzystywawszystkie informacje podane w
przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymiagszczegotowe maga zadanie
utatwienie okrélenia niezlednych prac i weadnym wypadku nie ograniczaajvymaga ogdlnych.

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegOlngri

a) inwentaryzacja i komisyjne przeje wszelkich istniejcych czsci sktadowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tychréipstaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na budpw

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich matstidurzdzen, niezkednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac taysmcych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instglacji

¢) zainstalowanie (montawszelkich materiatéw i ustlzen,

d) podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energielektryczmn, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wch@ymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA,
wytaczonymi z zakresu robot,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wradokumentowaniem ich wynikéw
(protokdty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regiilédoprowadzenie instalacji do aghiecia
wymaganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instaieenaliz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegolisoi pomiarow przeptywow, wydatkow, &iien, temperatur, wilgotriei,
pozioméw gtdnosci, wielkasci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niegiinych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przeouodpdnie

wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowanienwvigimikow,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestoraz odpowiednie wladze i instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikarpodndci i atestéwswiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etcystkizh zastosowanych materiatow i goizen.
W wypadku, gdy zaprojektowane materialy lubagizenia nie posiadapktualnych certyfikatow
(atestow, dopuszcaeetc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i
staraniem fdz do wyshpienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, aetgpéhowane materiaty lub udzenia muszbye¢
réwnowane z zastosowanymi w projekcie pod vexigim technicznym, jakeiowym, estetycznym
oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

I) wykonanie przei i przepustéw instalacyjnych przez elementy korkslyine niewymagajce
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieale (np. przéj
instalacyjnych przezciany i stropy, przég szczelnych przegiany paarowe, przej przez
fundamenty, etc.).



m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveawi przegrodach budowlanych

otworéw (przehd) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fumeéatow i konstrukciji
wsporczych pod uazdzenia i instalacje, a w szczegdoiofundamentow i konstrukcji pod wszelkie
wentylatory i inne urgdzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczerdha dachu budynku,
opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz zalik i uszczelnieniem wszelkich przéj
instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach, gioza elementami wyspecyfikowanymi w
czesci budowlano konstrukcyjnej projektu). Prace te mus/¢ prowadzone w uzgodnieniu z
nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegolnylotit budowlano-konstrukcyjnych,

n) wykonanie uszczelnfewszelkich przei instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sgtuk
budowlan,

o) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddzieleprzeciwpaarowych
zgodnie z obowizujacymi przepisami, a take certyfikatami zgodnii lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywaniaotégpu przej¢ (np.odpowiedni sposéb motita
klap ppa. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie spegjh, atestowanych przgjprzewodow
(rur) instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnykhnalizacyjnych, etc.),

p) monta odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiueshatasu oraz drga
spowodowanych pradnstalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumoe, thumiki dwicku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttusoe, hczniki elastyczne przewodow rurowych i
kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izgjae, antywibracyjne i tunace w miejscach
styku instalacji z elementami budynku, zapewnienipowiedniej konstrukcji uegdzen i elementéw
instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowarpawiednich rozwjzah ograniczajcych
rozprzestrzenianie drga hatasu,

q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwgrémostatych w zwizku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przggitmudowlane, w tym oddzieleniajayowe, o ile
prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyia (w odpowiednich projektach braowych)
wiaczone do zakresu robét wykonawcy robot innej bydnp. robét ogélnobudowlanych),

r) kontrola istniegcych linii rzgdnych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

s)udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwagoraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

t) uzgadnianie robo6t z lokalnym nadzorem budowlanyaz ateceniobiorcami z pozostatych

brarz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) sporadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalaefzgkdniapcego wymagania
Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowegog@atika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnych
oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytyvanyginii rzeczoznawcow: do spraw ochrony
przeciwpaarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz dawmHP i ergonomii,
potwierdzagcych jego zgodnig z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia ndd@w; oraz
aktualnymi wydaniami obowrujacych norm i przepisami, uzyskanie wymaganych poefvoa
budowe i uzgodnid, a take zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego eladw przez
wiasciwe wiadze, instytucje oraz dostawcow mediow,

v) Projekt Wykonawczy musi uwzglniat wszelkie zmiany w pozostatych brach

(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku dowst&tory stanowit podstawwdo opracowania
Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych -6wao w zakresie ewentualnych aragji
pomieszcze jak i prowadzenia gidbwnych przewodow instalacaolokalizacji gitéwnych uegzen,
w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwielidzgrzez Inwestora,

x) dokumentowanie na bigco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znahgjo s¢ stale

w biurze budowy wszelkich odgtstw od projektu i uzupetniggych informacji dotycacych instalaciji
oraz stanu zaawansowania roboét,

y) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacjvigkonawczej,

z) przeprowadzenie szkolenia personetytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumenigych szkolenie,

S) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacjitalacji i wszystkich dostarczonych ydzen

wraz z planem przegllow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji.

Nalezy zwrocié szczegdla uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzani
zanieczyszczenia montowanych elementow instaladj imnych elementéw budynku. Wszelkie



otwarte zakaczenia przewodow (zaréwno przewodow rurowych, je&riatow wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpie¢zydpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnowa,

aby wretrze przewodoéw wolne byto od wszelkich zanieczysdrdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mplgy¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio
zabezpieczylub czasowo (nha czas robot, ktére megowodowa ich uszkodzenie) zdemontoiva
przechowa do czasu ponownego moataw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane hatedpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnt oraz zabezpiec#yprzed przenoszeniem drgehatasow (naley zastosowaodpowiednie
przegcia instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalachudynkiem musgby¢ wykonane w sposéb
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie firganstalacji na budynek. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne najeodseparowaod budynku oraz od instalacji w sposob
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenierdrga

Elementy instalacji wymagage obstugi natey w miar mazliwosci lokalizowa poza
pomieszczeniami, w obszarach ogolnie gmsych.

Wszelkie domiary urdzen oraz wymiary budynku natg w czasie robét na bigco sprawdzéa

w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nidabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczego6ldoi przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezalee od pokrycia odpowiedpipowloka zabezpieczaga, nalery
pokry¢ powtoka malarslg w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w ré@nych obszarach i
w odniesieniu do rinych instalacji). Naley zastosowéa powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniag odpowiedni trwalas¢ oraz estetykinstalacji. Wytyczne
okreslajace, w ktorych obszarach najezastosowéadodatkowe powtoki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powlok zogtprzekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakdci

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w ST .

6.2. Szczego6towe wymagania — odbidr gaizyoperacyjny

Odbiory midzyoperacyjnegselementem kontroli wykonania rob6t poprzedeggh zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygadyprzedsibiorstwa. Naley je przeprowadza
w stosunku do nagbujacych rodzajéw robdt:

-Przegcia dla przewodéw przeziany i stropy.

—-Fundamenty pod usdzenia.

-Konstrukcje pod urgdzenia.

-Konstrukcje wsporcze

-Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyce przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygee przedmiaru podano w ST .

7.2. Szczego6towe wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru robot

Jednostk obmiarowy dla poszczegolnych elementéw instalagjiszt. — dla urgdzer; ne— dla

blachy;

mb — dla rur; kpl. — dla zestawéw; kg — dla matériamasowych.

W wycenie robét naleg uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego fiorkawania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowaniagd\pieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynkuejgcia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potaczenia roziczne, materiaty i elementy mountave i uszczelniage, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczafe, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpiecaégjsca robot, ksztattki, elementy
taczace i dostosowure, osprat, filtry, ttumiki dzwicku i drga, klapy przeciwpgarowe, atestowane
przegcia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materikdpkwatacyjne potrzebne do napetnienia i
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czyfgi&konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i popraventmkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robét natg zwrdcic uwag; na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moget



wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbimrstalacji.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogdblne wymagania odbioru robot

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST .

8.2. Odbiory robot

Odbidr robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenije
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, ngglajdo eksploatacii i osgaja zakladane
parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia irste@a o gotowsri obiektéw do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o Zadzeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbiorwge instalacje wentylacji i technologiczne, ktérgogrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.

8.2.1. Odbior czsciowy

Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikgjych”, ktére musz by¢ wykonane przed
zakaiczeniem catéci zadania. Naley sprawdz:

-zgodnd¢ wykonania z projektem,

- uzycie wiasciwych materiatow,

-Wykonanie prawidtowych patzei i konstrukciji.

Odbiory czsciowe przeprowadzagiv trybie przewidzianym dla odbioréw kcowych, jednak bez
oceny

prawidtowdici dziatania catego ugglzenia.

8.2.2. Odbior kaxcowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolngstalacji naléy dokon& komisyjnego
odbioru kacowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora iaytkownika; w przypadkach szczegolnych w sktad kgimishodz
rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego

- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strgy pazarne).

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaggowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoéty tych odbioréw stanprahcznik do protokoétu kbcowego.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzi:

-zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usunécia usterek
-aktualnd¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),
—protokoty bada szczelnéci instalaciji.

Przy odbiorze kiicowym naley przedstawd komisji nasgpujace dokumenty:

- Dokumentagj techniczia z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniaakahywanymi

w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksizk¢ obmiarow,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,

- protokoty wykonanych préb i bafla

-$wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow adzer i materiatdw podlegagych odbiorom
technicznym, a tale decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowiggctw

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruckawzdzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglerykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw kaowych. Podczas odbioru ikoowego naspuje sprawdzenie dziatania
poszczegodlnych ugdzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzetosownych
dokumentow.

Z dokonanego odbioru nalesporadzi¢ protokét kaicowy z adnotagjo jakaci wykonania prac

z uwzgkdnieniem opisOw poszczegolnych parametréw poddegeh odbiorowi oraz zgodgoi
termindw realizacji. Protokot natg podpis& przez osoby prowadee budow.

8.3. Zobowhzania wykonawcy po zakaczeniu robot

Przedstbiorstwo wykonawczedalzie musiato zapewéi po odbiorze, obecké wykwalifikowanego



technika, uczestnigzego w projekcie, w celu przeszkolenia personeljatego obstugiwasprzt
i urzadzenia instalaciji. )
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogoblne wymagania rozliczenia robot

Ogodlne wymagania dotygee rozliczenia rob6t podano w ST .

9.2. Szczegdbtowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowkany do zasigniecia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozmy
informacji odndnie wszelkich dokumentowetacych podstaw przetargu. Obowikiem oferenta jest
zlozenie ryczattowej oferty uwzefiniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposéb, aby spetnialy wymaganiaéstora i reprezentowaty wymagany standard.
Oferent jest zobowrzany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infoagjia
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokmtach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy sie skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Przepisy(z uwzgkdnieniem péniejszych zmian)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 752p690 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ocfron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terev.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrab0
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodoo

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow

bezpieczéstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanipzhly.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spiraw
wyrobow stzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wylcznie na podstawie certyfikatu zgodoio(Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagintylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
10.2 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanii urzadzen i materiatow.

10.3 Polskie Normywprowadzone do oboawzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych esakania zbiorowego

i uzyteczndgci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvigania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddeh pomieszcaen budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganidicabnia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamipezczé w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowengrzne.

10.4 Inne normy:

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenwliogia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametinjiczeniowe powietrza zewtrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parameipjiczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statlego przebywania ludzi



