SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST — 00.00.04 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Inwestycja :

Branza:

Adres Inwestyciji :

Inwestor:

Budowa sali sportowej w Pakostawiu — roboty bran zy
sanitarnej

Sanitarna

ul. Parkowa 15 , 63-920 Pakostaw

Gmina Pakostaw
ul. Kolejowa 2 , 63-920 Pakostaw

Rawicz 2009



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z przebudawinstalaciji wodocigowej, kanalizacyjnej, wynikaga ze zuycia
rur.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych
z przebudow instalacji sanitarnych:

- instalacja wodoggowa dla wztow sanitarnych

- wykonanie kanalizacji sanitarnej dlgzow sanitarnych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodocigowa— instalacg wodochgowa stanows uktady pohczonych
przewodow, armatury i uggdzen do zaopatrywania budynku w zimnciepk wode
spetniajca wymagania jakéciowe okrélone w przepisach oglbnych dotyczcych
warunkéw jakim powinna odpowiadlavoda do spaycia przez ludzi.
1.4.2.Woda do spgycia przez ludzi— woda spetniaca wymagania jakeiowe okrglone w
rozporzdzeniu.
1.4.3. Instalacja wodocigowa wody zimnej— instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci
wodochgowej rozpoczyna sibezpdrednio za zestawem wodomierza giéwnego, a instalacj
zimnej wody pochodcej z wtasnego ggia ( studni) — od uedlzenia za pomacktérego jest
pobierana woda z tegocgja
1.4.4. Instalacja wodocigowa wody cieptej- instalacja cieptej wody rozpoczyna si
bezpdrednio za zaworem na zasileniu zinwmoda urzadzenie do przygotowania cieptej
wody
1.4.5. Cénienie robocze instalacji p rob~ obliczeniowe (projektowe) @iienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowdfyre dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie mée by przekroczone wadnym jej punkcie
1.4.6. Temperatura robocza t rob— obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy ilasja
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora thehowania zaktadanej trwéé
instalacji nie mae by przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji
wody zimnej wynosi 20 0C, a instalacji wody ciefs6° C
1.4.7Srednica nominalna ( DN lub dn) —$rednica, ktora jest dogodnie zagdion, liczba w
przyblizeniu rowr srednicy rzeczywistej ( dla ruérednicy zewntrznej dla kielichdw
ksztattek-$srednicy wewRtrznej) wyraone
1.4.8. Nominalna grubdé¢ scianki rury grubaé¢ scianki, ktora jest dogodnie zaaktona
liczba w przyblizeniu réwr rzeczywistej grub&i scianki rury wyraonej w mm.
1.4.9. Instalacja kanalizacyjna—zespol powjzanych ze sapelementéw stzacych do
odprowadzenidciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia daidianalizacyjnej
zewretrznej lub innego odbiornika
1.4.10. ytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacj
instalacji kanalizacyjnej w obbie obiektu budowlanego i jego otoczenia
1.4.11. Przeptyw obliczeniowyumowna warté¢ strumienia ohgtosci sciekdw, stanowica
podstawe wymiarowania przewodow instalacji kanalizacyjnych
1.4.12. Przybér sanitarny— urzadzenie staace do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczeptynnych powstatych w wyniku dziatalé@ higieniczno- sanitarnych i
gospodarczych



1.4.13. Pod€jcie — przewdd dczacy przybér sanitarny lub ugdzenie z przewodem
spustowym lub odptywowym

1.4.14. Przewod spustowgpion)- przewdd stucy do odprowadzenigiekow z podei
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowyclpdmewodu odptywowego

1.4.15. Przewdd odptywowy poziom) — przewdd shacy do odprowadzanigiekow z
pionéw do podiczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

1.4.16. Poddczenie kanalizacyjne( przykanalik)- przewdd odprowadzagy scieki z
nieruchomeéci do sieci kanalizacyjnej zewtnznej lub innego odbiornika

1.4.17. Wpust-urzadzenie staace do zbieraniéciekdw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej

1.4.18. Rynna -przewodd otwarty zbieragy wody opadowe z potaci dachowej i
odprowadzajcy je do przewodu spustowego

1.4.19. Zamkngcie wodne-urzadzenie zabezpieczgie przed wydostaniemesjazow z
instalacji kanalizacyjnej

1.4.20. Czyszczak element instalacji uniiwiajacy dostp do wretrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia

1.4.21. Centralne ogrzewanie egrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania
zespotu pomieszcaetrzymywane jest z jednegoddta ciepta i jest doprowadzane do
ogrzewanych pomieszazea pomog czynnika grzejnego

1.4.22. Czynnik grzejny— ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenosziepto
1.4.23. Instalacja (centralnego) ogrzewania zespot uradzen, elementow i przewodow
stuzacych do wytwarzania, doprowadzania, rozdziatu proxvadzania czynnika
grzejnego

1.4.24.Zr6dbo ciepta- w instalacji centralnego ogrzewania ezst cieplny lub kottownia
1.4.25. Pozostate ok&tenia podstawowesa zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SpecyfdiaS.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagagolne”

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowzany dostarczymaterialty zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej, przedmiaréw robét i specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadokinspektora Nadzoru o proponowanygehdtach
otrzymania materiatéw przed rozpgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacija Projektowa lub Specyfikacje, preya mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotachyRéhawca powinien powiadoihi
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszyhailejto maliwe przed ayciem
materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspekidadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wsleg@irddta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innggdta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie fady¢ pazniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj rob6t, w ktorym znajdupic zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wkasna ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem za
wykonan prag.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy musi odldyskana terenie rownym i
utwardzonym z madiwoscia odprowadzenia wod opadowych.

Zaleca st sposob skltadowania materiatow uitiwiajacy dostp do poszczegolnych jego
asortymentow.

Odbiér materiatow na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami



gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nakprawdzé pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem natg podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZAET
Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji wodagiowej zastosuje spgz
gwarantugcy wiasciwa jakas¢ robot.
Do rob6t montaowych mana stosowanastpujacy sprzt:

- zgrzewarka

- spawarka

- gwintownica

- zestaw do spawania
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot. Sposajkanania robot oraz spitz
zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takistodkow transportu, ktore pozwpl
unikna¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow musz by¢ przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP .

Rodzaj oraz liczbarodkow transportu, musi gwarantofvarowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, S¥kazaniami Inspektora Nadzoru,
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykazasic mozliwoscia korzystania z nagbujacych srodkéw transportu:
- samochaod skrzyniowy

- samochod samowytadowczy

- samochdod dostawczy

Przewaone materiaty muszby¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury musz by¢ uktadane w pozycji poziomej. Piervaswarstw rur naley uktad& na
podktadach drewnianych, z zaémiem klindw pod skrajne rury.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wsgpne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpharmonogram robot
uwzgkdniajcy wszystkie warunki w jakichgola wykonywane roboty zwgzane z budow
instalacji wodocigowej, kanalizacji sanitarnej.

5.2. Roboty przygotowawcze.

- demonta istniepcych instalacji wymagagych przebudowy

- wykonanie przeg dla przewodow przegiany i stropy

- wykonanie bruzd wgcianach

5.3. Roboty montaowe

Przewody winny b§ prowadzone ze spadkiem takby w najnkszych miejscach zatama
przewodow zapewntimozliwos¢ odwadniania instalacji oraz owvos¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne.

Przewody instalacji wodoggowej prowadzi po scianach wewetrznych.



Przewody poziome prowadzone pkzyanach na lub pod stropami itp. powinny spoczywa
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomychuchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w egstch nie mniejszych awynika to z wymagadla
materiatu z ktérego wykonane gury.

Przewody podeéf wody zimnej i cieptej powinny dydodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przy przejciu rury przewodu przez przegrpbudowlam ( np. przewodu poziomego przez
sciarg, a przewodu pionowego przez strop ) pplstosowa przepust w tulei ochronne.
Kanalizacja sanitarna wewtnzna do przebudowy w ca&la z rur kanalizacyjnych PCV litych
taczonych na uszczelki gumowe .aGi poziome nalgy utozy¢ pod posadzkw podsypce z
piasku zwyktego ze spadkiem w kierunku odbiornika.

Kanalizacja uzbrojona w czyszczaki, rewizje i zaywoapowietrzajce. Piony kanalizacyjne
prowadzé w bruzdachciennych. W wztach sanitarnych w pokojach zatrzyinmabudowa
wentylatory tazienkowe.

Instalacje c.o wykortaz rur miedzianych wykorzystag rury. Catd¢ zaizolowa pianka
poliuretanovy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Badania materiatow.

Uzyte materiaty do budowy instalacji wod-kan, mub3¢ zgodne z przedmiarami robot.
Sprawdzenie iytych materiatdw do budowy kanatow przez poréwnactecech z
wymaganiami okrdonymi w przedmiarze robot.

6.2. Badania zgodnéci z Dokumentacph Projektowa.

-sprawdzenie, czy zostaly przedbme wszystkie dokumenty

-sprawdzenie dokumentéw pod wadgm merytorycznym i formalnym
-sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykania robot zostaty
whniesione do dokumentacji powykonawczej.

6.3. Badanie szczelriwi przewodow.

Po wykonaniu instalacji wod-kan naleprzeprowadz préby szczelngi zgodnie z
obowiazujaca norm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano wéciz, Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Podstaw dokonywania obmiaru okijaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji jest aazony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla ruragu 1mb (metr bizcy) .

Dla uradzen i armatury 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikadjidg800.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzédi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur bruzdach,

- wykonana izolacja,



Odbidr robét zanikagych musi by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego popstrobot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-84/B-01440 — Instalacje sanitarne. Nazwy, symb@@dnostki miar.
PN-92/B-01706 — Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagawnjarojektowaniu.
PN-81/B-10700/01 — Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

Ustawa: Prawo Budowlane z dn. 7.VIl 1994 wraz zrnp€szymi zmianami.

Ustawa z dn. 7. VI. 2001r. o zbiorowym zaopatrzemiwodc i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow.



