SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -

Inwestycja :

Branza:

Adres Inwestyciji :

Inwestor:

00.00.02 Kottownia gazowa - technologia

Budowa sali sportowej w Pakostawiu — roboty bran zy
sanitarnej

Sanitarna

ul. Parkowa 15 , 63-920 Pakostaw

Gmina Pakostaw
ul. Kolejowa 2 , 63-920 Pakostaw

Rawicz 2009



KOTLOWNIA GAZOWA -TECHNOLOGIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngywmagania dotycce wykonania

i odbioru wykonania technologii kottowni gazowejsali gimnastycznej w Pakostawiu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkéid.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot wykonania technologii
kottowni gazowej i obejmuajwykonanie instalacji gazowej , wykonanie technoloigplnej
w kottowni, wykonanie instalacji c.0, wod. — kara® z armatura, montakotta gazowego
mocy 200 kW, zamontowanie komina wraz z czopucherstali nierdzewnej w kottowni
gazowej

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technigamhodz:

— Montaz kotta gazowego .

— Wktad kominowy csrednicy 250 mm wraz z czopuchem ze stali nierdzgwn

- Instalacja technologii cieplnej w kottowni — obigzewczy instalacji c.o. sterowany przez
automat.

— Zabezpieczenie kotta przed nadmiernym wzrostémenia przez zawor bezpiecstwa

0 cinieniu otwarcia 3,0 bar.

— Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmmarmygrostem anienia przez naczynie
wzbiorcze przeponowe.

- Instalacja gazowa wraz z aktywnym systemem bezgistza instalacji gazowej.

- Instalacja wodna : magnetyzer oraz stacjegkoziania.

— Instalacja (ruroeigi) wraz z armatura — ruragi stalowe 4czone przez spawanie,
uzbrojenie przewodow w zawory zaporowe, kurki spwst armatuy kontrolno - pomiarowa
- Izolacja termiczna ruroggow z pianki poliuretanowej z powtoka z PCW typ POR
grubasci 30mm dla rur DN20 — DN 80.

1.4 Podstawowe okréenia

1.4.1.Plan BIOZ — plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia wykonany na podstawie
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r sprawie informacji dotyczej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr
120 poz.1126)

1.4.2.Komisja odbiorowa powotana jest przez Zamaggago po zgtoszeniu robét do
odbioru przez Wykonawc

1.5 Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanigdtazgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inaeskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22, 231 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycge materiatdw

Stosowane materialy i wydzenia musza ldynowe, najlepszej jakoi, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zegtrznych, na ktorych dziatanie m@gy¢ wystawione, a
takze doktadnie odpowiadavarunkom niezédnym do prawidiowego wykonania
powierzonych rob6t oraz do poprawnego funkcjonoaaaitej technologii kottowni wraz z
instalacjami i armatura.

Stosowane materiaty i idzenia musza posiagladpowiednie deklaracje zgodimnlub



certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie w RzeczyposgdHolskiej.

2.2. Odbiér materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na Plac Budowy z@&viadectwami jakéci,
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone niafenalery sprawdzé pod wzgtdem
kompletndci i zgodndci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadagledziny stanu
materiatéw (gknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie materiaty i utglzenia nalgy sktadow& w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET
Dobér sprztu ma warunkowaoshgniecie okrélonego efektu w ST oraz ma gwarantéwa
przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym zéaamowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét zwzanych z technologia kottowni powinien
wykaza& sie mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:

- samochdd dostawczy do 0,9t,.

Nasrodkach transportu przevwone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamsportu wydanymi przez wytwa@rc
dla poszczegélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Kotty:

Kociot gazowy 0 znamionowej 200 kW

Kotly zostanie wyposane w automatykcyfrowa pogodows umazliwiajaca ich
bezobstugow prace.

5.1.2 Komin

Odprowadzenie spalin z kottow odbyéwsic bedzie zbiorczym przewodem spalinowym ze
stali nierdzewnej csrednicy 250mm prowadzonym wewre istniepcego trzonu
kominowego ponad dach.

5.1.3 Wentylacja kottowni

Wentylacje nawiewna kottowni wykogrzez kanat wentylacyjny zetowy z blachy
ocynkowanej z czerpmiumieszczona w oknie raianie zewgtrznej i kratka nawiews
umieszczona 0.3m nad poziomem posadzki kottowni.

Wentylacja wywiewna wykortaprzez istnigjcy kanat wentylacyjny w murowanym trzonie
kominowym ponad dach.

5.1.4 Instalacja technologii cieplnej w kottowni

Obieg grzewczy instalacji c.o sterowarydbie przez automat wyposay w pompg
obiegows.

W najwyzszych punktach instalacji kottowni zamont@naitomatyczne ptywakowe
odpowietrzniki wody.

5.1.5 Zabezpieczenie kottdw przed nadmiernym wzrosin cinienia

Kazdy kociot zabezpieczyprzed nadmiernym wzrostenggienia przez mongazaworow
bezpieczéstwa o cinieniu otwarcia 3,0bar

5.1.6 Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadernym wzrostem cinienia.

W celu unikng¢cia wzrostu d@nienia w instalacji grzewczej nalgzamontowé naczynie
wzbiorcze przeponowe .

5.1.7 Instalacja gazowa



Instalacje gazowawykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwugczowych przez
spawanie.

Na rurociagu przed kazdym kottem zamontowa zawor odcinajacy kulowy. Przejicia
przez przegrody budowlane wykondé w tulejach stalowych.

Instalacje nalezy poddaé probie cisnieniowej sprezonym powietrzem pod cénieniem
0,05MPa na okres 30 min w obecr§ai przedstawiciela dostawcy gazu i zakiczyé
protokétem odbioru.

W kottowni zamontowa czujnik metanu wraz z modutem steym wyposaonym

w zasilacz awaryjny . ZamontowaawOr kulowy z glowica samozamykea w szafce
stalowej nacianie zewnrtrznej budynku. Aktywny System Bezpieézéwva Instalacji
Gazowej nalgy wyposayc¢ w syrer zblokowana z lampka ostrzegawcza umieszgaon
pomieszczeniu na zewtnz budynku. Sygnat o zadziataniu ASBIG ralenonitorowa z
miejsca statego nadzoru uzgodnionego z Inwestorem.

5.1.8. Instalacja wodna.

Zainstalow& magnetyzer 50 mm oraz stagmigkczania wody.

5.1.9 Armatura i ruroci agi

Instalacje wykonaz rur stalowych dczonych przez spawanie, uzbrojenie przewodow
w zawory zaporowe kulowe, kurki spustowe, armakantrolno — pomiarowa.

W kottowni zamontowéa zlew zeliwny.

5.1.10 Izolacja termiczna

- Izolacje termiczna ruroggiow wykona z pianki poliuretanowej z powtoka z PCW typ
PUR o grubéci. 30mm dla rur DN20 — DN 80.

— Rurochgi wodocihgowe izolowa otulinami prefabrykowanymi z polietylenu o gr 13mm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w wymaganiach ogélnych

6.2 Regulacja instalacji

Po zakaczeniu prac moniawych i po spetnieniu wszystkich wymaganych waruwako
Wykonawca dokona uruchamia kottowni oraz wykonabgrg@omiary i prace wykicze-
niowe.

Wykonawca zobowizany jest przeprowadzte proby i sporadzi¢ sprawozdania zgodnie
Zz wymogami i normami polskimi obowdujacymi w tym zakresie.

7. ODBIOR ROBOT

Przegcia Robot nalgy dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjcie Robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadygcm
prob i pomiaréw, jak rowniewykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawazak.e
obowigzujacymi normami oraz przepisami.

7.1 Kontrola zgodndaci wykonania prac

Do odbioru naley przedtay¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi biadan
I pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawtera

- kompletna dokumentacje techniczna powykonawczadslgca sie z poszczegdlnych
dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych oewmdzone zmiany w 2 egzempla-
rzach,

— protokéty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

—instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjiqzebne do eksploatacji uidzen



w 2 egzemplarzach.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét natey prowadzé w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. Warunki ptatnosci

Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ryczattowe oklane w umowie . Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zw@ane z realizacja przedmiotu zamoéwienia.
Obejmuje rownie wszelkie roboty konieczne, ktore uptizvia uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami (@B2 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - dda techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych,

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Wi techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodoagowych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL- zeszyt 8 "Waiuechniczne wykonania i
odbioru weztéw cieptowniczych”

- Warunki techniczne Dozoru Technicznego

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfizih U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z
pézniejszymi zmianami).

- PN-99/B-02423 - Wzty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-71/B10420 Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy odbiorze.
- PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ograewadnych systemu zamkpego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie anizen cieptej wody aytkowej. Wymagania.

- PN-B/99-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)
- PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow, atmat urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-ISO 7005-1:2002 - Kotnierze metalowe. Kotniestaowe.

- PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instilagrzewa wodnych.



