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OPIS DO PLANU REALIZACYJNEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI

| ADAPTACJA PROJEKTU MODUEOWEGO
SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORNZ BUDOWA SZTUCZNEGO LODOWISKA
JLYZWINEK”

1. Dane ogolne

1.1.  Inwestor: Gmina Pakostaw
63 — 920 Pakostaw, ul. Kolejowa 2
pow. rawicki, woj. wielkopolskie

1.2.  Obiekt: Zespol boisk sportowych i modutowego systemowego zaplecza
~Moje boisko - Orlik 2012”, oraz sztuczne lodowisko LYZWINEK”

1.3.  Adres budowy: Pakostaw, ul. Rolnicza, powiat rawicki
(dziatka nr 870, ark. 1, obr. Pakostaw)
2.  Podstawa opracowania

2.1.  decyzja Wojta Gminy Pakostaw nr 61/09, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie kompleksu dwoch boisk
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

sportowych wielofunkcyjnych, wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w
ramach programu ,Moje boisko-Orlik 2012”7, oraz sztucznego lodowiska
zlokalizowanych na terenie nieruchomosci w miejscowosci Pakostaw, ul.

Rolnicza, (dziatka nr 870, ark. 1, obr. Pakostaw), powiat rawicki.

zlecenie inwestora na opracowanie adaptacji projektu budowlanego

projekt architektoniczno - budowlany Zespotu Boisk sportowych i
Modutowego Systemowego Zaplecza ~Moje boisko - Orlik 2012”
opracowany przez Kulczynski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4 m.2,
00-018 Warszawa.

autorski projekt architektoniczno - budowlany sztucznego lodowiska
opracowany przez ,ARCHI - BUD” Biuro Projektéw Architektonicznych i

Budownictwa w Przezmierowie ul. Graniczna 10.

Uzgodnienia z Inwestorem zatozen i koncepcji do prac projektowych

Lokalizacja

Dziatka pod budowe Zespotu Boisk Sportowych i Modutowego Systemowego
Zaplecza ,Moje boisko - Orlik 2012”7 wg dokumentacji projektowej
powtarzalnej, oraz budowe sztucznego lodowiska, znajduje sie w
miejscowosci Pakostaw, ul. Rolnicza, (dziatka nr 870, ark. 1, obr. Pakostaw),
gmina Pakostaw, powiat rawicki.

Polozona jest na terenach bedacych wlasnosciag Gminy Pakostaw.
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Dla tego terenu wydana zostala decyzja Wojta Gminy Pakostaw o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
kompleksu dwoch boisk sportowych wielofunkcyjnych, wraz z budynkiem
sanitarno-szatniowym w ramach programu ,Moje boisko-Orlik 2012”, oraz
sztucznego lodowiska, zlokalizowanych na terenie nieruchomosci w
miejscowosci Pakostaw, ul. Rolnicza, (dziatka nr 870, ark. 1, obr. Pakostaw)

powiat rawicki

4. Dane ewidencyjne
4.1. budynek zaplecza
> powierzchnia zabudowy 126,81 m?
> powierzchnia uzytkowa 81,48 m?
> kubatura budynku 334,80 m?
4.2.  boiska sportowe
> powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00 m?
> powierzchnia boiska do pitki siatkowej i koszyk. 613,11 m?
> powierzchnia utwardzona + odwodnienie 237,50 m?
> powierzchnia zieleni (trawa) 172,16 m?
> powierzchnia grysu przy ogrodzeniu 114,10 m2
43. sztuczne lodowisko
> powierzchnia terenu pod lodowisko 613,11 m?
> powierzchnia tafli lodowej (Slizgowej) 498,43 m?
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Zabudowa

Przedmiotowa nieruchomos¢ zabudowana zostanie zespolem boisk i
urzadzen sportowych z modulowym systemowym budynkiem zaplecza boisk
~Moje boisko - Orlik 2012”7, na podstawie adaptowanego projektu
powtarzalnego opracowanego przez Kulczynski Architekt Sp. z o.0. ul. Zgoda
4 m. 2, 00-018 Warszawa, oraz sztucznego lodowiska L,LEYZWINEK”, na
podstawie autorskiego projektu ,ARCHI - BUD” Biuro Projektéw
Architektonicznych i Budownictwa w PrzeZmierowie ul. Graniczna 10.

Inwestycja przeznaczona jest do celd6w wypoczynku, sportu i rekreacji.

Zakres inwestycji obejmuje:
- budowe - BOISKA DO PILKI NO2NE] — nawierzchnia syntetyczna
- budowe - BOISKA DO KOSZYKOWKI I SIATKOWKI - nawierzchnia
syntetyczna
- budowe - SZTUCZNEGO LODOWISKA , EYZWIINEK”
- budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012 i agregatorownie dla sztucznego
lodowiska
- budowe ciagu komunikacyjnego
- budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacjqg odgromowa
- budowe elementéw tzw. matej architektury - widownie
- budowe - ogrodzenia terenu z brama wjazdowa i furtka wejsciowa

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania
indywidualnego, zgodnie z decyzjami i warunkami miejscowymi

Przewiduje si¢ kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji. Istnieje takze
mozliwos¢ etapowania powyzszego np. w zakresie odroczenia zakupu,

montazu i uruchomienia agregatu dla obstugi sztucznego lodowiska.
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6.  Uzbrojenie terenu

6.1. podlaczenie obiektu do istniejacej sieci energetycznej na warunkach podanych
w pismie ,,ENEA Operator” Rejon Dystrybucji Leszno z dnia 20.11.2009 r.

6.2. podiaczenie obiektu do sieci wodociagowej na warunkach okreslonych w
pismie ,,Wodociagi Gminne” Spotka z o.0. Pakostaw ul. Lesna 42, z dnia
20.11.2009 r.

6.3.podiaczenie obiektu do sieci kanalizacyjnej na warunkach okreslonych w pismie
,Wodociagi Gminne” Spdtka z 0.0. Pakostaw ul. Lesna 42, z dnia 20.11.2009 r.

6.4. odwodnienie terenu boisk sportowych warunkach podanych w pismie
Urzedu Gminy Pakostaw ul. Kolejowa 2, z dnia 5.01.2010 r.

6.5. utylizacja odpadow statych — do istniejacych pojemnikéw na odpady stale,
zlokalizowanych na terenie projektowanych obiektow.

7.  Warunki gruntowo — wodne

Inwestor jest w posiadaniu opinii o warunkach gruntowo - wodnych,
opracowanej przez ,Firme Geotechniczno — Wiertnicza” mgr inz. Jozef
Lachowicz w Lesznie ul. Wolodyjowskiego 29, dla okreslenia warunkéw
gruntowo — wodnych w rejonie lokalizacji niniejszego zadania inwestycyjnego
tj. w miejscowosci Pakostaw, ul. Rolnicza.

W wyniku wykonanych opracowan przez mgr inz. Jozefa Lachowicza i
Mariana Salwe, na podstawie wykonanych prac i badan geotechnicznych

warunkow gruntowo - wodnych terenu objetego opracowaniem, istniejace
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podloze uznaje si¢ za Srednio korzystne dla budowy boiska sportowego, z
kilku powodow.

Na terenie przeznaczonym pod projektowana inwestycje wystepuja grunty,
ktdére zezwalaja na bezposrednie posadowienie projektowanych obiektéw ich
obrebie. Projektowany obiekt zrealizowany zostanie zatem w glinach
piaszczystch o konsystencji potzwartej (lokalnie twardoplastycznej). Zwracaja
uwage na zwiazki weglanu wapnia (CaCo3) wystepujace w obrebie glin
piaszczystych. Zwiazki te s3 mocno wrazliwe na wode gruntowa, ktora
powoduje uplastycznienie tych gruntéow, co w dalszej kolejnosci prowadzi do
ich uplastyczniania. Woda gruntowa nie powinna stanowi¢ utrudnien w
prowadzeniu prac ziemnych (wykopow).

Reasumujac nalezy stwierdzaja:

- zalegajace w podlozu grunty spoiste o konsystencji plastycznej nalezy
wymieni¢ na podsypke zwirowo - piaskowa, ktdra nalezy zagesci¢ do stopnia
zageszczenia 10= 0,50

- grunty spoiste w obrebie projektowanego posadowienia projektowanych
obiektéw, a =zawierajace zwiazki weglanu wapnia nalezy w trakcie
prowadzenia prac ziemnych (wykopdéw) chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi.

Zwraca si¢ réwniez uwage na niemozliwos¢ obnizenia poziomu zalegania
wody gruntowej, wystepujacej w obrebie gruntow niespoistych, poprzez jej
bezposrednie wypompowywanie z wykopu. Prace takie moga bowiem
doprowadzi¢ do ich uplynnienia, czyli moga wywota¢ tzw. zjawisko
kurzawkowe. O ile bedzie to niezbedne do obnizenia poziomu zalegania
wody gruntowej w obrebie gruntéw niespoistych, nalezy zastosowac

iglofiltry, wzglednie iglostudnie.
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Istniejace warunki gruntowo - wodne winien jednak sprawdzi¢ ponownie
kierownik budowy, przed rozpoczeciem robdt budowlanych. W przypadku
gdyby nie pokrywaly sie z zatozonymi w projekcie, nalezy skontaktowac sie
autorem adaptacji, celem dokonania ponownej analizy, pod katem

ewentualnych zmian projektowych dotyczacych drenazu i fundamentowania.

Zielen

Z uwagi na polozenie projektowanej inwestycji na terenach w poblizu

zabudowy, mieszkaniowe]j jednorodzinnej, nalezy zwroci¢ szczegolna uwage

na wykonanie nasadzen roslinnych (zielen niska i wysoka), w szczegdlnosci

przy granicy dziatki. Proponuje sie:

> z frontu zaprojektowano rabaty obsadzone rozami — poliantami
(odmiana Lilii Marlem)

> rabat srodkowy obsadzi¢ zywotnikiem (odmiana Auresceus)

> w narozniku dzialki posadzi¢ w grupach daglezje zielona (odmiana

Ossendotsuga faxiofolia Britt)

Niezaleznie od wymienionych mozna posadzi¢ w grupie piwowoniec chinski
(Chaenormeles lagenaria Rehd), oraz forsycje (odmiana intermedia
Densiflora) i berberys kanadyjski (canadensis Mill), oraz jasminiowiec
(Philadelphus)

Proponuje si¢ takze rozwazy¢ mozliwos¢ nasadzenia barwolistnych odmian
drzew i krzewow takich jak np. buk zwyczajny, brzoza brodawkowa, klony,

kasztanowce, pecherznice lub berberysy itp.
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Bardzo dobre efekty wizualne daja kompozycje z drzewek typu bonsai,

ksztaltowane z sosen, grabéw, bojow i modrzewi, a takze inversa tworzace

niskie kepy pumila czy tez swierk Brewera.

> po stronie przeciwnej, przy ogrodzeniu na ustawionej pergoli nalezy
posadzi¢ powojnik (odmiana Daniel Deronda) o kwiatach purpurowo -
niebieskich.

Wszystkie zaproponowane powyzej rozwiazania w zakresie urzadzenia

zieleni, maja na celu spelienie oczekiwan uzytkownikéw projektowanych

urzadzen sportowych, oraz innych osob wypoczywajacych na tym terenie i

zapewnienia im komfortu i maksymalnego relaksu, co nie jest bez znaczenia

przy realizacji tego typu zadania inwestycyjnego.

Problem ochrony przed hatasem projektant niniejszej adaptacji proponuje

rozwigza¢ juz mna etapie realizacji inwestycji, wlasnie poprzez

zintensyfikowane nasadzenia elementow zieleni, pod warunkiem, ze

nasadzenia beda tak jak si¢ sugeruje znaczne.

Jak wykazaly doswiadczenia z innych tego typu zrealizowanych zadan,

wlasnie zielen jest wyjatkowo pozytywnym rozwiazaniem takich kwestii i

dlatego taka wage przywiazuje si¢ do tego problemu.

9. Dojazdy i dojscia oraz ogrodzenie

9.1. Zgodnie z decyzja Wéjta Gminy Pakostaw, o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, zapewniony jest bezposredni dostep do drogi publicznej, t;.
do drogi gminne;j.
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Wjazd na dziatke i do kompleksu sportowego od strony ul. Rolnicze;.

Obok zlokalizowane sa parkingi i miejsca postojowe, dla samochodow
osobowych. Dojazd i parkingi sa utwardzone ptytkami betonowymi lub
kostka betonowa typu ,Pozbruk”.

Projektowane dojscia i teren przy zespole socjalno - szatniowym, nalezy
utwardzi¢ kostka betonowa typu ,Pozbruk”. Mozna takze zastosowac

nawierzchnie z kostki granitowej regularnej — groszkowane;j.

9.2.  ogrodzenie:
- zakres niniejszego zadania inwestycyjnego przewiduje rowniez ogrodzenie,
dotyczy to catego obwodu czesci dziatki przeznaczonej pod
zagospodarowanie elementami sportowymi. Nie przewiduje si¢ zadnych
zmian w stosunku do projektu powtarzalnego.

10. Adaptacja projektu modulowego systemu
budynkéw zaplecza boisk

10.1. opis stanu z projektu typowego
Budynki projektuje si¢ na bazie uniwersalnego systemu modulowego
umozliwiajacego wiele zestawien w zaleznosci od potrzeb uzytkownikow.
System oparty jest na prefabrykowanych modutowych elementach
drewnianych lub stalowych (modut 2,55 m, x 5,20 m. w rzucie, wysokos¢ 2,70
m.) — wielkos¢ modutu moze ulec zmianie w zaleznosci od uwarunkowan
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10.2.

miejscowych, a rozwigzanie pozostawiono do wyboru przez Inwestora oraz
Projektanta przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych.

Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczng, rozwigzania
musza uwzglednia¢ minimalne wielko$ci pomieszczenn zapisane w prawie
budowlanym oraz prawach pokrewnych.

Warianty budynkow skladaja si¢ z modutow, z wyposazeniem szatni
tazienek, magazyndw oraz pomieszczenia dla trenera a takze z elementéow
dodatkowych takich jak pergole i podesty drewniane lub stalowe.
Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla mtodych
uzytkownikéw, a takze umozliwia zapewnienie komfortu uzytkowania.
Zastosowano naturalne ekologiczne materiaty tatwo wpisujace sie¢ w dowolne
otoczenie.

Przyszly uzytkownik ma mozliwo$¢ wyboru ustawien zaproponowanych w
katalogu lub stworzenia wlasnego wariantu z zaprojektowanych modutow.
Budynki projektuje si¢ jako uzupekienie boisk sportowych przeznaczonych
na potrzeby mlodziezy uczacej si¢ oraz innych lokalnych spotecznosci, moze
by¢ zlokalizowany w kazdej gminie w Polsce.

Stuzy¢ ma celom wypoczynku i rekreacji.

Zaproponowane rozwigzania elewacji pozwalaja na dostosowanie obiektow

do lokalnych warunkow kulturowych, krajobrazowych oraz regionalnych.

opis stanu wykonawczego
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Po szczegolowej analizie zalozen z projektu typowego w niniejszej adaptacji
uszczegolowia sie podstawowe dane, niezbedne do wlasciwego rozpoznania i
dokonania przez Inwestora optymalnego wyboru rozwigzan konstrukcyjnych.
Zdaniem autora niniejszej adaptacji nalezy dazy¢ do wyboru rozwigzania
pozwalajacego na mozliwie dluga eksploatacje projektowanych kontenerow,

tj. taka o konstrukcji nosnej stalowej, przedstawionej ponizej.

10.2.1.konstrukcja budynku

10.2.2.

Profile stalowe, spawane winny tworzy¢ samonos$ny uklad geometrycznie
niezmienny, umozliwiajacy dowolne zestawianie poszczegdlnych modutow.
Konstrukcje winny tworza dwie ramy nosne: podlogi i stropodachu,
polaczone ze soba stupami naroznymi. Rama podtogi wykonana powinna by¢
wykonana z ksztaltownikéw stalowych, do ktorych przyspawane beda
elementy nosne podlogi. Rama oraz profile stropodachu wyprofilowane ze
spadkiem tak, aby odprowadzaly wody opadowe do rur umieszczonych
stupach konstrukgji.

Wszystkie elementy  zabezpieczone farbami podkladowymi oraz

nawierzchniowymi.

Sciany

Wykonane sa z plyty warstwowej typu ,Sandwich” gr. 10 cm. Materiat

izolacyjny - welna mineralna, poliuretan lub styropian.
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10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

Elewacje wykonczone blacha ocynkowana, lakierowana w kolorach RAL.
Winna istnieje mozliwo$¢ zastosowania $cian wewnetrznych o mniejszej

grubosci.

podtoga

Zaleca sig¢ aby byta wykonana o konstrukgji na profilu stalowym o wys. min.
220 mm, co pozwala na wykonanie izolacji z welny mineralnej o gr. 150 mm.
Blacha trapezowa mocowana do profili stalowych.

Folia paroizolacyjna, ptyta OSB gr. 22 mm, wykladzina antyposlizgowa

(wywijana na Sciany) przeznaczona do pomieszczen sanitarnych.

stropodach
system kaset sufitowych, folia paroizolacyjna, izolacja termiczna z welny

mineralnej 10 mm. ptyta OSB gr. 10 mm. 2 x papa.

wykonczenie wewnetrzne

drzwi wewnetrzne i zewnetrzne jednoskrzydlowe, stalowe, ocynkowane,

izolowane termicznie w kolorze biatym.

instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacyjne

instalacje sanitarne - standardowe ceramiczne urzadzenia sanitarne, lub
wykonane ze stali nierdzewnej o gr. 1 mm.
Rury zasilajace, oraz kanalizacyjne montowane pomiedzy scianami lub

maskowane obrobkami blacharskimi.
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11.

11.1.

Musi istnie¢ mozliwos¢ wykonania i zamontowania stelazy stalowych do
montazu umywalek, misek ustepowych itp.

Zamiast typowej kabiny prysznicowej pomieszczenie prysznicowe z
wyprofilowanym spadkiem podlogi na catej ptaszczyznie. Rozwiazanie takie
sSwietnie sprawcza si¢ w zapleczach sportowych. Baterie, wylewki

prysznicowe — z automatami czasowymi.

instalacja elektryczna zgodna z wytycznymi jak w projekcie typowym

wentylacja - parametry uwarunkowane od ilosci uzytkownikow. Proponuje si¢
umieszczenie wentylacji w Scianach zamiast w dachu, co stanowi bardzo
dobre rozwiazanie, gdyz eliminuje ilos¢ otworow w dachu, a takze

gwarantuje jego szczelnosc.

Nawierzchnie.
Rozwiazania materialowo - konstrukcyjne

opis przyjetych rozwiazan dla boiska do pilki noznej

Wymiary dzialki, oraz zaloZzenia programu ministerialnego, powoduja
przyjecie niniejszych rozwiazan projektowych, w zakresie lokalizacji boiska
pitkarskiego. Glowna plyta boiska bedzie posiada¢ nawierzchnie z trawy
sztucznej.

Plyta boiska winna by¢ zniwelowana do poziomu o nachyleniu 0,5-0,8°.
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11.1.1.uktad warstw ptyty boiska:

trawa syntetyczna

warstwa wyrdwnawcza z miatu kamiennego
warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego
piasek lub pospotka

drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych.

YV V VvV VYV VY VYV V

grunt rodzimy po niwelagji terenu i wymianie (czesciowej)

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie
betonowej C 15/20, z oporem na podsypce z piasku, (wg. rysunkow

szczegotowych).

UWAGA:
Z uwagi na wystepujacy czesciowo grunt prochniczy (o migzszosci ca
30 cm do nawet 60 cm), musi on zosta¢ usunigty i zastgpiony
prawidlowo wykonanym nasypem budowlanym z piaskéow grubych

lub pospdtek. Przyjmuje sie do wymiany warstwy gruntu o gr. 0,30 m.
11.1.2. odwodnienie terenu
Wody opadowe beda odprowadzane poprzez drenaz podpowierzchniowy do

istniejacej kanalizacji deszczowej.

11.1.3. charakterystyka nawierzchni
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11.1.3.1. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

>

sztuczna trawa syntetyczna winna byc¢ zasypywana piaskiem i
granulatem gumowym, co pozwala na osiaganie wysokiego poziomu
amortyzacji wstrzagséw. System ten jest stosowany bez dodatkowych
materialow elastycznych. Wykladzina typu trawa syntetyczna
przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na
otwartej przestrzeni obiektow sportowych

zastosowanie: pitka nozna, rugby, football amerykanski

kolorystyka: dwa kolory w kazdym peczku trawy - jasnozielony oraz
oliwkowy

pakowanie: w rolki o szerokosci np. 4,00-4,50 m.

akcesoria: linie boisk w rolkach, np. po 50,0 mb w kolorze biatym
wyktadzine utozona i zamocowana zgodnie z instrukcja producenta
nalezy zasypac suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym w ilosci

15,0 - 20,0 kg, oraz granulatem gumowym w ilosci 6 — 12 kg.

11.1.3.2. zalecane parametry trawy syntetycznej

>

YV V VvV V VY V V

typ witokna: monofil, wtokno o przekroju najlepiej tukowatym
wzmocnione wtopionym rdzeniem

kolor jw. w pkt. 11.1.3.1.

grubos¢ widkna min. 200 mikronéw
sktad chemiczny widkna: polietylen
wysokos¢ wlokna: min. 60 mm.
odstep miedzy rzadkami 5/8 “
gestos¢: min. 8.000 peczkow / m?

gestos¢: min. 97.000 widkien / m?
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ciezar catkowity nawierzchni: min. 2100 gr./m?
proces produkgji: tkanie

szybkos¢ odptywu wody >6.10 -4 m/sek.

YV YV V V

odpornosc na przebarwienie UV — DIN 53387 > 6000 godz.

11.1.3.3. zalecane wlasciwosci techniczno — uzytkowe:

Wykladzina winna by¢ wykonana jest z widkien monofilowych i warstwy
podkladowej. Najlepiej aby widkna mialy przekrdj tukowaty i dodatkowo
zbrojony poprzez wtopiony w kazde wtokno rdzen stabilizujacy. Pojedyncze
wldkna grupowane winny by¢ w peczki i tworzy¢ barwng (w dwodch
odcieniach zieleni) warstwe wierzchnig, imitujaca trawe naturalna.
Poszczegolne peczki moga dodatkowo posiadac specjalny oplot stabilizujacy
wldkna podczas procesu zasypywania.

Warstwe podktadowgq stanowi czes¢ wiokien, wpleciona na siatke (tkanine),
z tworzywa sztucznego, o skladzie polipropylenu stabilizowanego UV
+- 215g/m? i razem z siatka zatopionych w lateksowej warstwie podkiadowej
+- 1.000 g/m? Warstwa ta winna mie¢ czarng barwe i szorstka fakture; o

grubosci 2,0 mm.

11.1.4. zalecane dokumenty dotyczace nawierzchni
»  Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni,
potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z Handbook of Test Methods
for Football Turf (dostepny na FIFA.com).
»  Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008,
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» Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej

producenta.

>  Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla

wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem

gwarangcji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

11.1.5. charakterystyka podtoza

Podloze, na ktorym ma by¢ uktadana wykltadzina powinno by¢ przygotowane

zgodnie z instrukcja producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione

zanieczyszczen, mocne i stabilne. W przypadku gdy podioze stanowi grunt

konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrdwnawczej z kruszywa o

odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Odchytki mierzone na facie 2,0 m. nie powinny przekracza¢ +2,0 mm.

Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

11.1.6. konstrukcja nawierzchni (szczegdty):

» trawa syntetyczna — wysokos¢ wiokna min. 60 mm (wraz z
wypelnieniem piaskiem i granulatem gumowym)

»  warstwa wyrdwnawcza z miatu kamiennego fr. 0 -4 mm gr. 4 cm

»  warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego fr. 4 - 31,5 mm gr. 5 cm

> warstwa konstrukcyjna z kruszywa lamanego stabilizowana
mechanicznie, dogeszczona powierzchniowo do Is = 0,95 fr. 31,5 -
63 mm gr. 10 cm

»  piasek lub pospdtka gr.10 cm

»  drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm - ok. 30,0 cm.
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» grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo i czeSciowo

wymieniony do Is=0,95

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie
betonowej C 15/20, z oporem na podsypce z piasku, (wg. rysunkéw
szczegotowych).

Wody opadowe odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej.

UWAGI!

- Wpykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

— Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkéw
technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych
certyfikatow.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materialy i wyroby
posiadajace obowiazujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jedli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie = producenta  potwierdzajace  ich  zgodnos¢ @z
postanowieniami odpowiednich norm.

— wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez
zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

— roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i

polskimi normami.
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11.2. opis przyjetych rozwiazan dla boiska do koszykowki i siatkowki

UWAGA:
PONIZSZE ROZWIAZANIA NALEZY ROZPATRYWAC
EACZNIE Z PROJEKTEM NA BUDOWE SZTUCZNEGO
LODOWISKA ,LYZWIARZ”

Przy plycie gtéwnej boiska pitkarskiego zlokalizowano boisko do koszykowki
i siatkowki, dla uprawiania tych sportéw w okresie letnim, natomiast w
okresie zimowym bosko to zamienione zostanie w sztuczne lodowisko.

Boisko  wielofunkcyjne projektuje si¢ o nawierzchni syntetycznej
poliuretanowej na podbudowie betonowej o nachyleniu 0,5-0,8% ze spadkiem

w strone zewnetrzng wg rys. szczegoétowych.

11.2.1. uktad warstw ptyty boiska:
» granulat kolorowy (barwiony) EPDM z lepiszczem poliuretanowym
» granulat SRB z lepiszczem poliuretanowym

* beton kompozytowy zbrojony wloknem PP C12/15, z rurarzem
chtodzacym
* warstwa szczepna (spajajaca) SIK REP IR 10

* beton kompozytowy zbrojony widknem PP C12/15,
* styrodur

* folia budowlana PE

* papa

* podbeton C 10/12

* piasek zageszczony

*» grunt rodzimy po niwelacji terenu i czeSciowej wymianie
(nasypowy)
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Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie
betonowej C 15/20, z oporem na podsypce z piasku, (wg. rysunkow

szczegotowych).

11.2.2. odwodnienie terenu
- zaprojektowano odwodnienie boisk w postaci odwodnienia naturalnego
sptywu, do zewnetrznej strony. Wody opadowe beda odprowadzane za
pomoca drenazu liniowego, wg rozwiazan jak w projekcie - cze$é

instalacyjna.

11.2.3. charakterystyka nawierzchni

Jest to nawierzchnia sportowa, syntetyczna poliuretanowa typu EPDM -
nawierzchnia  gladka,  przepuszczalna dla ~wody  wykonana
dwuwarstwowo. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, goérna
warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm,,
wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej, betonowe;j.

Nawierzchnia ta nie jest przepuszczalna dla wody, a jej zwarta struktura,

stuzy do pokrywania nawierzchni dla tego typu boisk sportowych.

Parametry techniczne(zalecane)

Poz. Okreslenie parametru , jednostka Wartos¢ wymagania
1. | Wytrzymatos¢ na rozcigganie , (MPa) > 0,60
2. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 65+5
3. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie , (N) =100
4. |Scieralno$¢ (mm) <0,09
5. |Zmiana wymiarow w temp. 60 °C: (%) <0,03
6. |Twardos¢ wedtug metody Shore’a. A, (Sh. A) 555
Projekt planu zagospodarowania dziatki 22

na budowe Zespotu Boisk sportowych i Modutowego Systemowego Zaplecza , Moje boisko - Orlik 20127,
oraz sztucznego lodowiska ,, EYZWINEK”
miejsce budowy: Pakostaw, ul. Rolnicza, pow. rawicki (dziatka nr geod. 870, ark. 1, obr. Pakostaw)
Inwestor: Gmina Pakostaw

63 - 920 Pakostaw, ul. Kolejowa 2, pow. rawicki, woj. wielkopolskie



7. |Przyczepnos¢ do podkiadu : ( MPa)
0 betonowego =06
0 asfaltobetonowego =05
0 nawierzchni sportowej (z mieszaniny kruszywa 20,5
kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU
8. | Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
0 w stanie suchym >0,35
0 w stanie mokrym =>0,30
9. | Odpornos¢ na uderzenie :
0 powierzchnia odcisku kulki, (mm?) 550 + 25
0 stan powierzchni po badaniu bez zmian
0]
10. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o
jednorodnej
strukturze i barwie,
mieszanina granulatu
EPDM i spoiwa PU
11. | Mrozoodporno$¢ oceniona :
0 przyrostem masy, (%) <0,71
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
12. |Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona 5
zmiang barwy po naswietleniu, nr skali szarej (bez zmian )
13. |Masa pow. nawierzchni przy gr. 13 mm  (kg/m?) 12,0£0,5
UWAGA:
powyzsze dane opracowano na podstawie Aprobaty
Technicznej ITB - AT-15-4953/2001
Tabela wynikéw badan (zalecane. wymagania - przyktadowe)
Wymagania | Wymagania | przy przy |przy
IAAF DIN 18035/6 | +10°C | +23°C |+30°
C
Wytrzymatos¢ na rozcigganie >0.4 N/mm?| >0.5 N/mm? - 0.53 -
Wydtuzenie przy zerwaniu >40 % >40 % - 78 -
Wodoprzepuszczalnos¢ DIN 18035/6 |cm/sec 0.061
23
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Odpornos¢ na kolce DIN 18035/6 Klasal
Palnos¢ DIN 51960 Klasa 1
niepalnosci
Poslizg : sucha /skora - mokra/skora DIN 18035/6 0.68 —0.52
Odbicie pitki DIN 18035/6 % 99
Wzgledna odpornosé na Scieranie DIN 18035/6 27
Odksztatcenie standardowe
+0°C 1.00
+20°C DIN 18035/6 | mm 1.20
+40°C 1.50
Starzenie (DIN 18035/6) Wytrzymatos¢ na Wydtuzenie przy Modut E
Standard klimat rozcigganie w zerwaniu w % N/mm?
DIN 50014 N/mm?
Klimat faczony (wysoka 0.53 78 1.73
temp.,wilgotnos¢,UV)
DIN 53387 0.63 79 2.03
UWAGA:
Tabela opracowana zostala na podstawie  wynikéw  badan dla

przykltadowej nawierzchni, na zgodnos¢ z norma DIN 18035/6 — Sports
Grounds ,Syntetic Surfacing i regulacjami IAAF, ktdre wykonano w
Laboratorium IST/Szwajcaria akredytowanym przez IAAF i DIN CERTCO

11.2.4. charakterystyka podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy 2z odpowiednio wyprofilowanymi

spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tata o di. 2 m. nie

powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
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Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota,
piasku itp. Nie moga by¢ plamy po oleju, ktére o ile powstang, nalezy
bezwzglednie usunac.

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego,
szorstka, nie posiadac odspojonych odlamkoéw, wymaga jednak
zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Natomiast podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwalowana w taki
sposob, aby nie wystepowato wykruszania si¢ warstwy gornej; rowniez
wymaga impregnacji. Te same wymagania stosuje si¢ do podkiadu

elastycznego.

11.2.5.wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

> certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008,

> karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta.

> atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

> autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla

wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem

gwarangcji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

11.2.6.konstrukcja nawierzchni (szczegoty)

* granulat kolorowy (barwiony) EPDM z lepiszczem poliuretanowym
gr.7 mm
» granulat SRB z lepiszczem poliuretanowym gr. 7 mm
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* beton kompozytowy zbrojony wiloknem PP C12/15, gr. 5,0 cm
zatarty na gladko (ilos¢ zbrojenia 25,0 kg/m?), z rurarzem
chtodzacym

* warstwa szczepna (spajajaca) SIK REP IR 10

* beton kompozytowy zbrojony witdéknem PP C12/15, 10,0 cm (ilos¢
zbrojenia 25,0 kg/m?)
* styrodur gr. 8,0 cm

» folia budowlana PE gr. 2,2 mm
* papaT-Z

* podbeton C 10/12 gr. 15 cm.

» piasek zageszczony gr. 20,0 cm

* grunt rodzimy po niwelacji terenu i czeSciowej wymianie
(nasypowy), dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95

UWAGA:
podane wymiary warstw odnosza sie¢ do grubosci po
zageszczeniu.
11.2.7.Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni - ogodlna instrukcja

uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych.

Nawierzchnie poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry
powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja
asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie

nawierzchni. Nie dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.
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Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby

komunalne) powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nosnos¢

podbudowy.

Powyzsze informacje sa podawane w dobrej wierze i majq charakter ogolny.

Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania

jest zroznicowany i jest poza kontrola projektantdw, nasze sugestie, bez

wzgledu

na to czy zostaly przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniaja

uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

>

wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami
producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego

zastosowania

wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogéw p.poz.,

warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm

w trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby
posiadajace obowiazujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos$¢ z

postanowieniami odpowiednich norm

wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie
bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i

prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Projekt planu zagospodarowania dziatki 27
na budowe Zespotu Boisk sportowych i Modutowego Systemowego Zaplecza , Moje boisko - Orlik 20127,

oraz sztucznego lodowiska ,, EYZWINEK”

miejsce budowy: Pakostaw, ul. Rolnicza, pow. rawicki (dziatka nr geod. 870, ark. 1, obr. Pakostaw)

Gmina Pakostaw
63 - 920 Pakostaw, ul. Kolejowa 2, pow. rawicki, woj. wielkopolskie



>  wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze

sztuka budowlana i polskimi normami

12. Dodatkowe urzadzenia sportowe
12.1. zalozenia - opis og6lny
Niezaleznie od realizacji wszystkich urzadzen sportowych w ramach
programu ,, ORLIK 2012”, z uwagi na brak na omawianym terenie innych
niezbednych urzadzen sportowych, potrzebnych dla realizacji programu
szkolnego w ramach lekcji wychowania fizycznego projektuje sie:
- sztuczne lodowisko ,EYZWINEK”
- elementy tzw. matej architektury — widownie
Urzadzenia te zlokalizowano nastepujaco:
- sztuczne lodowisko ,EYZWINEK” zlokalizowane jest na terenie boiska do
pitki siatkowej i koszykowki.
Projektuje sie takze wzdtuz dtuzszego boku boiska do pitki noznej, widownie
z miejscami siedzacymi dla okoto 150 osob. Taka lokalizacja widowni stwarza
korzystne warunki dla ogladania zawodow sportowych.
12.2. sztuczne lodowisko ,, L YZWINEK”
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12.3.

12.

- opis przyjetych rozwiazan — wg oddzielnego autorskiego projektu ,, ARCHI -
BUD” Biuro Projektow Architektonicznych i Budownictwa w Przezmierowie

ul. Graniczna 10.

opis przyjetych rozwiazan dla elementéw tzw. malej architektury -
widownia

Niniejsze opracowanie nie zawiera typowych projektéw i rozwigzan
elementow matej architektury. Przewidziano jedynie tzw. widownieg tj. miejsca
do siedzenia, skladajace si¢ z czterech siedzisk, w grupie. Konstrukcje pod
siedziska przewidziano z ksztattownikow stalowych, zabetonowanych
bezposrednio w gruncie, do realizacji wg zalaczonego rysunku technicznego.
Do wykonanej konstrukgji stalowej mocowane beda siedziska wykonane z
drewna twardego. Dopuszcza si¢ zamiane powyzszego rozwigzania i

zastosowanie siedzisk polipropylenowych w kolorze zielonym.

Uwagi koncowe

Projektowany kompleks obiektow zaliczany jest do V Kkategorii, a
przewidziane do realizacji obiekty nie spowodujq zagrozenia dla srodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw, oraz okolicznych mieszkancow terendéw
wokot obiektu. Oddzialywanie zwigzane z projektowana inwestycja nie

przekroczy granic dziatek objetych przedmiotowym opracowaniem.
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Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem oraz obowiazujacymi przepisami BHP, ochrony p. poz. i normami
budowlanymi. Na budowie winien by¢ staly nadzdér osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia budowlane.

Projekt jest zgodny z wiasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w
szczegOlnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690).

projektowat:
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