
inż. Roman Jaśkowiak upr 305/74/Pm

arch. Andrzej Koszla upr. 7131/18/P/2004
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ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH „ORLIK 2012” I MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
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temat rys.
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GMINA PAKOSŁAW, 63 – 920 PAKOSŁAW, UL. KOLEJOWA 2 . RAWICKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
PAKOSŁAW, UL. ROLNICZA, POWIAT RAWICKI(DZIAŁNR 870, ARK. 1, OBR. PAKOSŁAW)
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WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MIAŁU KAMIENNEGO fr.0- 4 mm gr.4  cm

WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 31,5-63mm gr.10 cm
WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO fr.0- 31,5 mm gr.5  cm

KRUSZYWO PŁUKANE  8 - 16 mm

PIASEK LUB POSPÓŁKA  gr.10cm

TRAWA SYNTETYCZNA  gr.6cm

GRUNT RODZIMY

DREN O ŚREDNICY 100 mm
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DETAL NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ



inż. Roman Jaśkowiak upr 305/74/Pm

arch. Andrzej Koszla upr. 7131/18/P/2004

projektant:

projektant:

ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH „ORLIK 2012” I MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

skala:.

GRUDZIEŃ 2009
data:.

ARCH
nr rysunku:.

branża
inwestor:

obiekt:
lokalizacja:

temat rys.

podpis

podpis

GMINA PAKOSŁAW, 63 – 920 PAKOSŁAW, UL. KOLEJOWA 2 . RAWICKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
PAKOSŁAW, UL. ROLNICZA, POWIAT RAWICKI(DZIAŁNR 870, ARK. 1, OBR. PAKOSŁAW)

20
15

8
15

1,
4

10
30

1,
46

12

10
11

4

27
3

granulat barwiony EPDM z lepiszczem poliuretanowym   7mm
granulat SBR 7mm z lepiszczem poliuretanowym   7mm
beton kopozytowy zbrojony włóknem PP C12/15  5cm z rurarzem chłodzącym
warstwa sczepna SIKA REPAIR 10
beton kopozytowy zbrojony włóknem PP C12/15   10cm
styrodur   8cm
folia PE
papa T-Z
podbeton C10/12   15cm
piasek zagęszczony   20cm
grunt rodzimy
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DETAL NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
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SŁUP OGRODZENIOWY STALOWY 80x80/4
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SCHEMAT MOCOWANIA PIŁKOCHWYTU
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płyta żelbetowa 40cm zbrojona
strzemionami okrężnymi, zamkniętymi ø12 co 15cm, krzyżowo
chudy beton  20cm

1 : 10

5
DETAL FUNDAMENTU AGREGATU LODOWISKA
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słupek ogrodzeniowy

grys biały 8-15 mm 5cm

geowłóknina przeciwkorzenna

przepuszczalna podsypka piaskowa 12cm

krawężnik 8x25cm

fundament ogrodzenia

krawężnik 8x25cm
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DETAL WYKOŃCZENIA GRYSEM OBRZEŻA POD OGRODZENIEM


