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POKRYWY min 150 mm WG DIN 4056 METALOWAPODEACZONA DO SKRZYNKI & A
NR KAT. 1750 PROD. HAWLE OD NAWIERTKI ULOZONA 30 cm E\?v RzUGi;EvaN}EAEL?E(T);ggF?b:gvv\\lllc-)E

NAD PRZYLACZEM :

OBUDOWA TELESKOPOWA NR KAT. 9601
PROD. HAWLE, Gt. ZABUDOWY 1,3-1,8 m

WEACZENIE DO ISTNIEJACEGO PRZEWODU 1ZEZS ;V(\?ég %&w\\(/v 5&25
WODOCIAGOWEGO ZA POMOCA NAWIERTKI / 2 WODOMIERZ SKRZYDEL KOWY DN25
WODOCIAGOWEJ POWOGAZ ’ )
4. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYP EA DN25
ZALAMANIE KIERUNKU WYKONAC POPRZEZ
UGIECIE RURY LUB ZA POMOCA KOLANKA 90°
DO RUR PE NR KAT.6400 PROD. HAWLE
EW. ZGRZEWANE ELEKTROOPOROWO
O
w
(7]
=8
>
|
85
Wi =] =]
z|< S S
NG S ~ ~
Pozi . 90.00 SIE 9] o
oziom porownawczy , m n.p.m. gg UWAGI |
) o 9 Q © 9 - WSZYSTKIE RZEDNE PROJEKTOWANE
Rzedna terenu projektowanego = S = = N - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC
= h h h h GEODEZYJNIE RZEDNE W TERENIE
N w0 =] [ee] 0 .
Rzedna terenu istnieiaceqo ! « N N @ - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH
€ Jaceg 2 2 = e & WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE PO TRASIE
Rzed ] ] N 0 © & 10 PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW
zedna osi rurociggu [m] > o 5 o S
Zagtebienie osi rurociggu 8 3 B g 8
Odlegtosci [m] 42,00 48,00 47,00 29,00
Srednice, materiat PE80_SDR1 1 zw PE80_SDR1 1 zw
Spadek | 2 40 0,1 % | @ 40 3,2 %
S S S S BIURO PROJCHTOW ARCHITERTONICZNYCH
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e & © - - tel. 061/ 814 28 43; Fax 061/ 816 15 60
obiekt: ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ,ORLIK 2012" I MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
Iokalizacja: FPakostaw, d=. Nnr 870
inwestor: Gmina Pakostaw, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakostaw
W2 W3 W4 W5 branza temat rys.
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