Przyktad zabudowy

Nawierzchnia asfaltowa KI. A 15-C 250

3-5mm

-

dylatacja podiuzna z papy asfaltowej

NN Q
NN N Q warstwa zewnetrzna
SN SN
NN N N
SO0 STV
NN N NN
N N\ N
NN N NN
AN ] NN SN ..
NN N N N \ N wartswa wigzaca
N\, N\, N\,
\\ \\ \ SRNN \\\
NN\ N NN
NN \ N DN
DNNANNNARNN N NN
ANRNRANRNRANSR SANININN
\\\\\\ \\\\\\ N \\\\\\ NN
NRANNARER NN SR DRNANMRNRARRR
AR RNy AN
NN NN warstwa nosna
N\, N\, N\, N\,
\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ \ \\\\ N \\\\ N \\\\
A AN RN,
QONANN \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ N
QNN \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\
A AR R A R A R AR R .-
N ANRNRRARNRARRR ARARRRARRNRNRRNRNSESN
AN R R R R A R R L U R
N\, N\, N\, N\, N\, N\, N\,
NIRRT S NN NN
AR RN R RN NN SN\
podioze mrozoodporne
* h>_ wysoko$¢ korytka pomniejszona o 4 cm
Klasa obcigzenia wg. EN 1433 / V 19580 A15 B 125 C 250 D 400** E 600 F 900 Obowigzujace dla systemow:
Opaska betonowa: szer.-b / grub. -d / wys. -h (w cm) 8/10/* 8/10/* 10/15/*
Klasa betonu B 25 B 25 B 25 Korytka RECYFIX - Standard 100
En 206-1/ Opaska nie narazona na przemarzanie C 20/25 C 20/25 C 20/25
DIN 1045-2 Opaska narazona na przemarzanie C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

Obowigzujace ogolne zasady zabudowy

Rodzaj nawierzchni:
asfalt (lub polbruk)
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