Poziom poréwnawczy 90,00 m n.p.m.

STUDZIENKA REWIZYJNA BET. 21200 Z WLAZEM

3eSN

=0,5m

ZEL. 2600 KL. D 25T | CZESCIA OSADNIKOWA H
WLOT Z KORYTKA ODWODNIENIA LINIOWEGO Sk6

ZEL. 2600 KL. D 25T

WLOT Z KORYTKA ODWODNIENIA LINIOWEGO Sk5

ZEL. ¢600 KL. D 25T

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

99,66 | 101,48 | 101,48 | ZEL. @600 KL. D 25T

99,80 | 102,17 1 102,17 | STUDZIENKA REWIZYJNA BET. 1200 Z WLAZEM
99,88 | 102,35 | 102,35 | STUDZIENKA REWIZYJNA BET. 1200 Z WLAZEM

100,22 1 102,35 | 102,35 | STUDZIENKA REWIZYJNA BET. 1200 Z WLAZEM

Zagtebienie dna kanatu [m] & S -
Odlegtosci [m] 27,00 S 17,00

Srednice, materiat
Spadek

PVC SN8
1) 0,5 %

PVC SN8
1) 2,0 %

Dtugos¢ trasy [m]

0,00

27,00

48,00

D6

J 31,00

D12

D13

D14

WLOT SCIEKOV\_/ DESZCZOWYCH
Z UKLADU DRENAZOWEGO BOISKA

UWAGI !

=0,5m

ZEL. 2600 KL. D 25T | CZESCIA OSADNIKOWA H

ZEL. 2600 KL. D 25T

101,06 | 101,06 STUDZIENKA REWIZYJNA BET. 21000 Z WLAZEM

99,81

100,41 1102,35 | 102,35 | STUDZIENKA REWIZYJNA BET. 1200 Z Wt AZEM

1,25

0.00

O

- WSZYSTKIE RZEDNE PROJEKTOWANE

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC
GEODEZYJNIE RZEDNE W TERENIE

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH
WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE PO TRASIE
PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW

BIVRO PROJEETOW RRCHITEHTONICZNYCEH
. | BUPCUWNICTUWR

62-081 PRZEZMIEROWO ul. Graniczna 10

tel. 061/ 814 28 43; fax 061/ 816 15 60

PVC SN8
\y w 4,00
4.00 |150% 1,94

obiekt:  ZESPOLBOISK SPORTOWYCH ,ORLIK 2012" I MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Iokalizaci: FPakostaw, d=. mnr 870
inwestor Gmina Pakostaw, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakostaw
| branza | tematrys.
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